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Dysze klejowe sg ostatnim ogniwem w tanincuchu aplikacji klejenia.

Dysze UES AG s3 wykonane z najlepszych materiatow przy uzyciu

najnowoczesniejszych technologii. Dzieki temu jakos$¢ aplikacji jest

idealna.

Typy dysz klejowych:

Dysze klejowe jednootworowe proste ze stali nierdzewnej VA Longlife:

Dysza VA Longlife jest ekstremalnie wytrzymata. Otwér tej dyszy jest polerowany, aby wyeliminowa¢é

najmniejsze zarysowania. Kapilara dyszy jest krétka, dzieki temu dysza jest odporna na uszkodzenia oraz

zmniejsza efekt postawania ciggniecia nitki klejowe;j.

Nr katalogowy Srednica otworu
103698 (,20mm
100791 (,25mm
100792 (,30mm
100793 (,35mm
100794 (,40mm
100795 ,45mm
100796 (,50mm
100797 (,55mm
100798 0, 60mm
100799 (,65mm
1O0E00 (,70mm
100ED] 0,7 3mm
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Dysze Klejowe

Dysze klejowe wielootworowe proste:

W niektdrych aplikacjach nalezy poda¢ dwie lub wiecej kropli/ linii klejowych w nieduzej odlegtosci w
tym samym czasie. W takich przypadkach stosuje sie dysze wielootworowe. Odlegtos¢ miedzy kroplami

definiuje kat miedzy otworami dyszy.

Dysze 2 otworowe
Nr katalogowy Srednica otworu

100187 0,30mm/15"
100234 0,40mm/15"
104171 0,30mm/13"
100772 0,75mm/15" n
100188 0,45mm/16"
100176 0,30mm/307
100177 0,35mm/307
100178 0,40mm/30"
100179 0,45mm/30"
100180 0,50mm/307
100181 0,73mm/307
100190 0,60mm/307
100182 0,30mm/45"
100183 0,35mm/45"
100184 0,40mm/45"
1001835 0,45mm/43"
100186 0,50mm/45"
100770 0,75mm/45"

Diysze 3 otworowe
100781 0,30mm/13"
100194 0,30mm/43"
101560 0,45mm/60"

Drysze 4 otworowe
104648 0,30mmy40/907
104431 0,50mmy40/90"
104698 0,30mmy/a0/90"
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Dysze Klejowe

Dysze klejowe katowe 90° jednootworowe oraz wielootworowe:

Na maszynach gdzie nie ma miejsca stosuje sie dysze katowe 90°. Klej jest aplikowany pod katem 90° w

stosunku do modutu klejowego.

Dysze 90" 1-otworowe
Nr katalogowy Srednica otworu ' . ;
100196 0,25mm/'90" m
100197 0,3 0mm/o07 “
100198 0,3 5mm/907
100199 0,40mmy/907
100203 0,45mm/907
100200 0,50mm/'90"
100202 0,60mmy/907 .
100201 0, 70rmmy/ 907 allk.
109033 0,7 3mm/90" :
Dysze 90" 2-otworowe % -
100209 0,35 mm/'90" = o
100207 0,40mm/90" -
192201 0,30mmy/907

Dysze klejowe rozpryskowe:

Dysze rozpryskowe do modutéw H300 SP. Dysza posiada dodatkowe otwory powietrzne do nadania

nitce kleju rotacji.

Nr katalogowy Srednica otworu
100GES (,30mm
10102 (1, 40mm
100103 0, 50mm
100108 0, 60mm [
100110 (,70mim J
100112 0.80mm '
100114 1,00mm »
101253 1,20mm
101254 1,50mm
1006SG 2,00mm
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