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Sterownik T1 600

Sterownik serii TI 600 zaprojektowany jest do zastosowan w réinego typu
aplikacjach nawet z bardzo duiymi predkosciami. Przyjazne programowanie
sterownika, panel Soft-Touch, wszystko to sprawia, Zze programowanie sterownika
jest bardzo proste.

Cechy produktu:

. panel dotykowy

. mozliwos$¢ programowania 99 réznych
programow

. doktadnosé +/- 1 mm przy predkosci 300m/min

. mozliwosc¢ pracy z enkoderem

. mozliwos$¢ podtaczenia 4 gtowic/ fotokomdrek

. wejscie na enkoder

. wejscie reset/ M- STOP

. wyjscie na zawdr proporcjonalny

. wyjscie poziomu kleju

PTH PNEUMATIC COMPLEX Osojca J.i P. Spotka Jawna, 26-052 Nowiny, Zgoérsko 1B,
NIP: 657-19-76-128, Regon: 290827789, http://www.pneumatic-complex-com.pl

Siedziba glowna w Zgorsku: tel:+48 41 3431164, fax:+48 41 3431165, email: kielce@pneumatic-complex.com.pl
Biuro handlowe w Gliwicach, tel: 32 2389380, fax: 32 2304870, email: gliwice@pneumatic-complex.com.pl
Biuro handlowe w Gnieznie, tel: 61 4243237, fax: 61 4243256, email: gniezno@pneumatic-complex.com.pl
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