
 

MaxMelt – Przemysłowe aplikatory kleju o wysokiej wydajności 
MaxMelt - Floor units for high glue demands 

 

Aplikatory z serii MaxMelt gwarantują wysoką wydajnością 

topnienia. Przemysłowe urządzenia są niezbędne, jeśli chodzi o 

ciągłe nakładanie dużych ilości kleju. 

Aplikatory z serii MaxMelt są konfigurowane zgodnie z 

wymaganiami klienta. Specjalne wymagania, takie jak 

zewnętrze sterowanie, nietypowe przyłącza lub optymalizacja do 

materiałów innych niż gorący klej, nie są niczym niezwykłym. 

Oczywiście oferujemy również systemy z podstawowym 

wyposażeniem. 

 
• Dotykowy Panel Sterujący  

• Cyfrowe I/O do komunikacji ze sterownikiem PLC  

• Wysoka wydajność topienia kleju 

• Oddzielne obiegi grzewcze dla zbiornika i bloku grzewczego 

• Czujniki PT100 (opcjonalnie czujnik NI120) 

• Bezpieczne złącze typu HAN10, 

lub standardowe złączę zgodne z Compact / Nordson® 

• Zbiornik aluminiowy z powłoką teflonową (PTFE) 

• Duży otwór zbiornika z zabezpieczeniem przeciw 
przelewowym 

• 1 lub 2 pompy zębate  

• Urządzenie zasilane prądem trójfazowym oraz wyposażone 
w falownik  

• Ręczna lub automatyczna regulacja wydajności pompy w 
zależności od nastawy napięcia zasilającego 

• Zawór bezpieczeństwa  

• Korek spustowy 

 

The MaxMelt series convinces due to its strong melting capacity 

and high delivery rates. The large floor-mounted appliances are 

essential when it comes to continuous application of high glue 

quantities. 

In general, MaxMelt systems are equipped according to cus- 

tomer specifications. Special requirements such as an ex- 

tended  control,  unusual  connection  facilities  or  optimisa- tion 

for materials other  than  hot  glue  are  nothing  unusual. Of 

course, we also offer systems with basic equipment. 

 
 

• Proven Compact control (see page 11) 

• Digital inputs/outputs for integration into a PLC 

• High melting rate 

• Separate heating circuits for tank and manifold 

• PT100 sensors (optional NI120 Sensors) 

• HAN10 safety connections, 

or Compact/Nordson® compatible standard connections 

• Cast aluminium tank with PTFE coating 

• Extra large tank opening with overflow protector 

• 1 or 2 gear pumps 

• Pump drive with three-phase motor and frequency converter 

• Manual or automatic speed control (master reference voltage) 

• Pressure relief valve 

• Drain screw 

 
 
 
 

 

Standardowa Konfiguracja  
Standard Configurations 

 

Pojemność zbiornika 

Tank size 
25 l 50 l 100 l 

max. ilość przyłączy węży 

max. Hose Connections 6 

Pompa zębata 

Gear Pump 5,1 ccm/U 7,3 ccm/U 

Waga 

Weight 
ok.160 kg ok.180 kg ok.210 kg 

Wymiary cm 

approx. Dimensions cm 110 x 115 x 60 126 x 115 x 60 
ok.170 x 115 

x  60 

Dostępne są inne konfiguracje - skontaktuj się z nami! 

Further configurations available - please contact us! 

 
 
 
 
 
 
 

Nordson®, ProBlue®, Vista® oraz Serie3000® są znakami towarowymi firmy 

Nordson Corp., USA. Robatech® jest znakiem towarowym firmy Robatech AG, Muri, Szwajcaria. 

ITW Dynatec® jest znakiem towarowym firmy Illinois Tool Works Inc., USA 

                                  Nordson®, ProBlue®, Vista® and Serie3000® are trademarks of Nordson 

                                  Corp., USA. Robatech® is a trademark of Robatech AG, Muri, Switzerland. 
                               ITW Dynatec® is a trademark of llinois Tool Works Inc., USA 

MaxMelt 50, 2 Pompy zębate 7,3 ccm, 4 Przyłącza węży 

MaxMelt 50, 2 Pompy zębate 7.3 ccm, 4 Compact hose connectors



 

 

Dane techniczne 
Technical Data 

 
Stopień ochorny Housing Protection Type IP 53 

Temperatura otoczenia Ambient Temperature 0 °C - 50 °C 

Temperatura robocza Operating Temperature 50 °C - 200 °C (chwilowa/short-term 220°C) 

Czujnik termiczny Over-temperature Shutdown Termostat/ regulator temperatury 

Napięcie robocze Operating Voltage L/N/PE, 230V - L/N/PE, 230/400V 

Zalecane ciśnienie kleju optimal Glue Pressure 30 bar (zaprogramowane/preset) 

Lepkość Viscosity Range max. 100 Pa·s 

Histereza Tolerance 1 °C 

 

 
System 

System 

Nr. art. 

Art.-No. 

Pompa zębata 

Gear Pump 

Prędkość 
nominalna 

Nominal Speed 

Przyłącza do węża 

Hose Connectors 

Pojemnośc 
zbiornika 

Tank Volume 

Szybkość 
topnienia * 

Melting Rate* 

Szybkość 
podawania* 

Delivery Rate* 

MaxMelt 50-4 001016 2 x 7,3 ccm/U 60 U/min 4 x Compact ca. 50 l 40 l/h 2 x 26 l/h 

MaxMelt 50-2 001019 2 x 7,3 ccm/U 60 U/min 2 x Compact ca. 50 l 40 l/h 2 x 26 l/h 

MaxMelt 25-2 001025 1 x 7,3 ccm/U 60 U/min 2 x Compact ca. 25 l 25 l/h 26 l/h 

Dostępne są inne konfiguracje - skontaktuj się z nami! Further configurations available - please contact us! 

* W zależności od rodzaju kleju. *Depending on glue type. 

 
 

 

 

MaxMelt z automatycznym podajnikiem granulatu PowerFill i specjalnym połączeniem do produkcji klejonych taśm opakowaniowych 

MaxMelt with automatic granule feeder PowerFill and special connectors for gluing polyester yarns 

 
 

Nordson®, ProBlue®, Vista® oraz Serie3000® są znakami towarowymi firmy Nordson Corp., USA. Robatech® jest znakiem towarowym firmy Robatech AG, Muri, Szwajcaria. 

ITW Dynatec® jest znakiem towarowym firmy Illinois Tool Works Inc., USA  
Nordson®, ProBlue®, Vista® and Serie3000® are trademarks of Nordson Corp., USA. Robatech® is a trademark of Robatech AG, Muri, Switzerland. 
ITW Dynatec® is a trademark of llinois Tool Works Inc., USA


