ZAWORY ROZDZIELAJACE
PNEUMATIC Funkcja 3/2 NO-NC, 2/2 NO-NC, Przeptyw: 180 NI/min,

COMPLEX Przytgcze G1/8”-G1/4”
Sterowanie: elektromagnetyczne

&

NR ZAMOWIENIOWY 1XXB-YYZJM-XXXX
ZAWOR UNI\:VERSALNY ZAWOE NC
e 7] 1AM
G1/8” 116B-YYZ) :\/Ia—XXXX 166B-YYZ) Il/ITXXXX
G1/4” 117B-YYZJM-XXXX 167B-YYZJM-XXXX

STEROWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE | OPCJE DODATKOWE

YY NAPIECIE Z STEROWANIE XXXX
RECZNE
12 220VAC 0 brak XXXX zaleznie od aplikacji
11 110VAC 1 monostabilne
22 24VAC 2 bistabilne
61 24VDC z inne
YY inne

WTYCZKI ELEKTRYCZNE (zamawiane oddzielnie)

%

DIN 43650 - Industrial DIN 43650 - Industrial
Standard B 11mm Standard B 11mm
LED 24V/230V
NR ZAMOWIENIOWY MPM-JB-FEM MPM-JD-FEM
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m ZAWORY ROZDZIELAJACE
PNEUMATIC Funkcja 3/2 NO-NC, 2/2 NO-NC, Przeptyw: 180 NI/min,

COMPLEX Przytgcze G1/8”-G1/4”
Sterowanie: elektromagnetyczne
@

DANE TECHNICZNE:

Medium: Sprezone powietrze, podcisnienie, gazy nieagresywne
Zakres cisnien: podcisnienie — 8 bar

Smarowanie: Nie wymagane

Poziom filtracji: 40 um

Zakres temperaturowy: -18°C - + 60°C

Przyptyw nominalny 180 NI/min (Cv=0,18)

(dla 6 bar i AP=1 bar)

Cewka elektromagnetyczna: Epoksydowana, przewody klasy A
Zakres napiecia: -15% - +10% napiecia znamionowego
Zabezpieczenie elektryczne: IP65

Czasy przesterowan 24VDC zatgczenie 7 ms, wytgczenie 2 ms

50Hz zataczenie 3-8 ms, wytgczenie 2-7 ms

WYMIARY:

89.0

72,4

A & 4,4 mm

PORT SIZE A B c D E F G H

G1,/8" 284 127 140 80 40,1 649 60,1 232
G1/4" 298 133 127 9.9 409 658 609 24,
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