ZAWORY ROZDZIELAJACE

Funkcja 4/2 — 4/3, Przeptyw: 15 900 NI/min,
Przytagcze G3/4” - G1” - G1 1/4” - G1 1/2”
Sterowanie: elektromagnetyczne
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Medium:

Sprezone powietrze, podcisnienie, gazy nieagresywne

Zakres cisnien:

wewnetrzny pilot monostabilny 1,7 — 10 bar,
wewnetrzy pilot bistabilny 0,7 — 10 bar
zewnetrzny pilot podcis$nienie — 10 bar

Cisnienie pilota:

monostabilny 1,7 — 10 bar
bistabilny 0,7 — 10 bar

Smarowanie: Nie wymagane
Poziom filtracji: 40 um
Zakres temperaturowy: -18°C - + 50°C
Owiercenie: 35mm

Przyptyw nominalny
(dla 6 bar i AP=1 bar)

G3/4" : 11500 NI/min (Cv=11.5) - G1" : 13700 NI/min
(Cv=13.7) - G1 1/4" : 15400 NI/min (Cv=15.4) - G1 1/2" :
15900 NI/min (Cv=15.9)

Cewka elektromagnetyczna: Epoksydowana, przewody klasy A

Zakres napiecia: -15% - +10% napiecia znamionowego

Zabezpieczenie elektryczne: IP65

Czasy przesterowan 24VDC zataczenie 20 ms, wyfgczenie 28 ms

50Hz zatgczenie 17-23 ms, wytgczenie 29-35 ms

CZESCI ZAMIENNE:

Zestaw naprawczy 4/2 (S.0) K-13005
Zestaw naprawczy 4/2 (D.O) K-13002C
Zestaw naprawczy 4/3 (C.C.) K-13003C
Zestaw naprawczy 4/3 (C.0) K-13004C
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Przytacze A B C D E F
G3/4”, G1” 111,3 132,4 23,8 31,7 63,5 71,4
G11/4” 38,1 76,2 65,0
G11/2” 1143 148,3 30,2 35,0 69,9 68,0
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